核心机房升级改造项目采购需求

一、背景
云南大学附属医院“十四五”发展规划中，院内部署双机房具有显著必要性。首先，院内部署双机房建设是保障医院电子病历数据安全与诊疗业务连续的核心支撑，医院“十四五”期间已积累了巨量的总诊疗人次、出院病人人次的海量医疗数据，电子病历作为这些数据的核心载体，是诊疗决策、医保结算、科研教学的关键依据，双机房通过主备联动的容灾机制，能有效应对火灾、断电、设备故障等突发风险，避免单一机房故障导致电子病历数据丢失或诊疗系统中断，确保极端情况下医院仍可正常开展诊疗服务，切实维护患者权益，也为医院履行“昆明市民最满意医保定点服务机构”职责、精准对接医保信息、维护医保基金安全提供基础保障。其次，双机房建设是落实医院“十四五”智慧化发展任务的重要硬件前提，《规划纲要》明确要求完成电子病历5级、互联互通四甲及“三位一体”智慧医院建设评级，而电子病历5级建设对数据存储安全性、系统运行稳定性有极高要求，双机房的容灾能力可保障电子病历系统持续稳定运行，同时为后续“互联网医院”建设运营、临床数据中心搭建、HRP系统建设等信息化工作提供安全可靠的硬件环境，避免因数据安全问题阻碍智慧医院建设进程。最后，双机房建设契合医院“坚持公益性导向，增强为人民服务能力”的原则与高质量发展需求，医院正处于从“规模扩张型”向“质量效益型”转变的关键阶段，双机房能为胸痛中心、卒中中心等“五大中心”高效运转及多学科（MDT）诊疗模式推进提供稳定数据支持，助力提升医疗服务质量与效率，为实现“省内领先、区域一流、国内先进大学附属医院”的战略目标筑牢数据安全防线。
二、机房需求
本次项目为云南大学附属医院核心机房改造，建设内容涵盖机房整体基础设施、环境保障及安全防护体系，确保机房具备安全、稳定、可靠、可扩展的运行环境。具体包括以下方面：
（一）基础装修工程
按照数据中心建设规范进行机房墙体、地面、吊顶及防静电地板的施工，确保满足承重、防尘、防静电、防水、防火等要求，为各类设备的稳定运行提供良好物理环境。
（二）网络通信系统
建设高带宽、低延迟、冗余架构的核心网络系统，与现有机房网络连通，建设2组物理路径不同的机房之间网络光纤回路（每组回路包含2条光纤），支持医院 HIS、EMR、PACS、LIS、医保结算及远程医疗等业务应用的高速互联，预留未来扩展端口与带宽能力。
（三）后备电源系统
配置双路市电供电、高可靠性 UPS 电源系统，形成三级供电保障体系，确保在市电故障情况下仍能为核心设备持续供电，保障 7×24 小时不间断运行。
（四）精密空调系统
建设冗余配置（N+1 或 2N 架构）的精密空调系统，采用冷热通道隔离设计，保证机房温湿度稳定控制，并提升制冷效率，实现节能运行。
（五）机柜系统
统一部署标准化机柜，优化空间布局和线缆管理，满足高密度设备安装和散热需求，预留充足扩展空间，方便后期设备增加。
（六）综合布线系统
采用模块化、标准化布线，支持千兆/万兆以太网及未来高速网络需求，确保线缆管理规范、扩展灵活，减少信号干扰与维护难度。
（七）防雷与接地系统
建设完善的防雷接地系统，满足国家标准，保证设备安全运行，降低雷击、浪涌等对机房及其设备的威胁。
（八）门禁控制系统
部署智能门禁管理系统，实现分级授权、实时记录和监控，有效控制人员进出，保障机房物理安全。
（九）视频监控系统
在机房入口及重点区域安装高清监控摄像设备，实现全方位实时监控和录像存储，支持远程调阅和审计。
（十）气体消防系统
采用七氟丙烷或等效环保型气体灭火系统，实现快速灭火且对设备无损伤，保障机房与设备安全。
（十一）新风系统
配置高效过滤的新风系统，保持机房空气清洁，提升设备运行环境质量，确保设备稳定运行。
（十二）环境监测系统
建设集中环境监控平台，对温湿度、烟雾、水浸、电力、空调运行状态等进行实时监测和预警，提升机房运维智能化水平。
（十三）虚拟化及存储系统
为了满足机房建成后能顺利投入使用，本项目中含有一套虚拟化平台及存储。
通过基础装修、网络通信、后备电源、制冷、机柜、布线、安全防护及智能监控等十三大系统建设，具体明细见附件，本项目将打造一个安全可靠、绿色节能、智能可控、可持续扩展的现代化核心机房，能够有效保障医院业务和数据安全，满足未来对机房需求，全面支撑云南大学附属医院信息化业务的长期发展。
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